
HERBST
- Pumpe ausstellen und ausstecken.

- Alle Hähne öffnen:  
Waschbecken Küche, Waschbecken Bad, 
Wasserhahn unten in der Ecke der Garage, 
und auch das Rückschlagventil (vgl. Bild).

- Die beiden Schläuche mit den Bajonett- 
verschlüssen von der Pumpe trennen. Dazu 
vorher die Mutter links des Bajonetts lösen.

- Spiritus in die Syphons der Waschbecken 
und des WCs giessen, vorher WC-Spülung 
betätigen.

- Durchlauferhitzer auf minimale Temperatur 
stellen.

- Pumpe ausstellen und ausstecken

- Alle Hähne öffnen:  
bei den Waschbecken im Klo und in der  
Küche; die Dusche und der Wasserhahn 
bei der Dusche; der Wasserhahn beim  
Brunnen mit der Handpumpe.  
Ebenso die beiden Rückschlagventile bei  
der Handpumpe lösen.

- Danach die beiden Schläuche mit den  
Bajonettverschlüssen von der elektrischen 
Pumpe trennen. Dazu vorher die Mutter 
links des Bajonetts lösen.

- Spiritus in die Syphons der Waschbecken 
und des WCs giessen, vorher WC-Spülung 
betätigen.

- Durchlauferhitzer auf minimale Temperatur 
stellen.

- Der Haupthahn für die Wassersteckdosen  
ist bei der elektrischen Pumpe im Schlaf-
häuschen so ausgeschaltet (vgl. Bild).

- Im Herbst muss der Hahn zu und die  
Leitungen zu den Steckdosen müssen mit 
Druckluft geleert sein.

- Die Steckdosen befinden sich einerseits 
neben der Kellertreppe des Schlafhäus-
chens und unten eim Eingangstürchen  
zum Parkplatz hin.

- Unter dem Schlafhäuschen und auch unter 
dem Küchenhäuschen gibt es zusätzliche 
Hähne. Nach jetzigem Wissensstand  
erübrigt sich wohl eine Öffnung im Herbst. 
Unter dem Schlafhäuschen:

Unter dem Küchenhäuschen:

Besonderheit: Hier laufen die elektrische 
Pumpe und die manuelle Pumpe parallel.

Zusätzliche Wasserhähne

- Pumpe ausstecken.
- Alle Hähne öffnen:  

Waschbecken Bad, Waschbecken Küche, 
Wasserhahn bei der Schuppentüre, sowie 
auch das Rückschlagventil bei der Hand-
pumpe lösen.

- Die beiden Hebel der Handpumpe in eine 
schräge Zwischenposition bringen (45°).

- Danach bei der elektrischen Pumpe die 
beiden Schläuche abtrennen. Dazu vorher 
die Mutter links des Bajonettverschlusses 
lösen.

- Spiritus in die Syphons der Waschbecken 
und des WCs gießen, vorher WC-Spülung 
betätigen.

- Durchlauferhitzer auf minimale Temperatur 
stellen.

- Auch unter dem Hinterhäuschen gibt es 
zusätzliche Hähne. Nach jetzigem Wissens-
stand  erübrigt sich eine Öffnung im Herbst.

Besonderheiten: Die elektrische Pumpe 
und die manuelle Pumpe laufen alternativ.

Zusätzliche Wasserhähne
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